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ALHAMBRA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 44% BAWEŁNA, 30% AKRYL, 13% POLIESTER, 13% 
POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 445.00 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Przesuwalność nitek: Osnowa:

Odpornosc na rozciaganie: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Odpornosc na tarcie: > 50.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 6 dobra (ISO 105-B02)



ALHAMBRA 1 ALHAMBRA 10 ALHAMBRA 11 ALHAMBRA 12

ALHAMBRA 13 ALHAMBRA 14 ALHAMBRA 2 ALHAMBRA 3

ALHAMBRA 4 ALHAMBRA 5 ALHAMBRA 6 ALHAMBRA 7

ALHAMBRA 8 ALHAMBRA 9





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 04 05 

06 07 08 

10 12 16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 19 

21 22 02 

 



ALPINE

Charakterystyka Techniczna

Skład: 35% BAWEŁNA, 27% POLIESTER, 18% AKRYL, 15% POLIAMID,
5% OTROS

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 495 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odpornosc na rozciaganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 5-6 dobra (ISO 105-B02)
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BALTIC

Charakterystyka Techniczna

Skład: 59% BAWEŁNA, 17% POLIESTER, 16% AKRYL, 8% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 495 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odpornosc na rozciaganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 5-6 dobra (ISO 105-B02)
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BELICE

Charakterystyka Techniczna

Skład: 44% BAWEŁNA, 30% AKRYL, 13% POLIESTER, 13% 
POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 445,00 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N > 3 daN DIN 53859-5

Przesuwalność nitek: Osnowa:

Odpornosc na rozciaganie: > 350 N UNE EN ISO 13934-1

Odpornosc na tarcie: > 50.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 6 dobra (ISO 105-B02)
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DAYTONA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 55% POLIESTER, 35% AKRYL, 10% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 450 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 
53859-5)

Przesuwalność nitek: Osnowa:

Odpornosc na rozciaganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: > 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 6 dobra (ISO 105-B02)
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FABIA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 35% BAWEŁNA, 27% POLIESTER, 18% AKRYL, 15% POLIAMID,
5% OTROS

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 495 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odpornosc na rozciaganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 5-6 dobra (ISO 105-B02)
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NURIEL

Charakterystyka Techniczna

Skład: 68% POLIESTER, 22% MAC, 10% BAWEŁNA

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 482 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odpornosc na rozciaganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4-5 dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 4-5 dobra (ISO 105-B02)
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